A& ATOTECH BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

RENOPUR F70 UNIV. PRODUKT NA PODLAHY

Verze 1.0 Cislo BL (bezpeénostniho listu):
SDS_CZ 1691457 Datum revize: 30.09.2019

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev : RENOPUR F70 UNIV. PRODUKT NA PODLAHY

Kod vyrobku . 1691457

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Pouziti latky nebo smési : Cinidla uzivana k pokovovani a k o$etfeni kovovych povrch,
Povrchova Uprava

Doporu¢ena omezeni pouziti : Pouze pro primyslové pouZziti.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Firma . Atotech Deutschland GmbH
Erasmusstrasse 20
10553 Berlin
Némecko

Telefon . +4930349850

Firma . Atotech CZ, a.s.
Identifikaéni &islo (ICO): 25404385
Belgicka 5119
466 05 Jablonec nad Nisou
Ceska republika

Telefon © +420483570000
Fax : +420483311580
E-mailova adresa . jablonec@atotech.com

Pfipraven (kym)
Product Safety Department (PSD): product-safety@atotech.com

Vysetfovani
E-mailova adresa kompetentni osoby odpovédné za bezpe&nostni list: product-
safety@atotech.com

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

CARECHEM24 INTERNATIONAL (MULTILINGUAL SERVICE) +441235239670
TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO Na Bojisti 1, 120 00, Praha 2
+420224919293

+420224915402
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RENOPUR F70 UNIV. PRODUKT NA PODLAHY

Verze 1.0 Cislo BL (bezpeénostniho listu):
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ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)
Drazdivost pro kuzi, Kategorie 2 H315: Drazdi kazi.

Podrazdéni oci, Kategorie 2 H319: Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

2.2 Prvky oznaceni

Oznaéeni (NARIZENI (ES) ¢&. 1272/2008)
Vystrazné symboly :

nebezpecnosti

Signalnim slovem : Varovani

Standardni véty o . H315 Drazdi kzi.

nebezpecnosti H319 Zpulsobuje vazné podrazdéni o€i.

Pokyny pro bezpecné

p p Prevence:
zachazeni

P264 Po manipulaci dukladné omyjte kazi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ ochranné bryle/
obliCejovy §tit.

Opatieni:

P302 + P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym
mnozstvim vody.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut
opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani.

P332 + P313  Pfi podrazdéni kuze: Vyhledejte I1ékafskou
pomoc/ osetreni.

P337 + P313  Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte
Iékafskou pomoc/ oSetfeni.

2.3 DalSi nebezpecnost

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT),
nebo za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % Ci vyssi.
Zadné dalsi informace nejsou k dispozici

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési
Chemicka podstata : Vodny roztok
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A& ATOTECH BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

RENOPUR F70 UNIV. PRODUKT NA PODLAHY

Verze 1.0 Cislo BL (bezpeénostniho listu):
SDS_CZ 1691457 Datum revize: 30.09.2019

Nebezpeéné slozky

Chemicky nazev C.CAS Klasifikace Koncentrace
CES (% wiw)
C. indexu
Registracni Cislo

Mastné kyseliny, rostlinny olej, 61788-65-6 Skin Irrit. 2; H315 >=10-<25

draselné soli 262-993-9 Eye lIrrit. 2; H319

Vysvétleni zkratek viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny . Vyhledejte Iékafskou pomoc.

Ochrana osoby poskytujici . Poskytovatelé prvni pomoci by méli vénovat pozornost viastni

prvni pomoc ochrané a nosit doporu€eny ochranny odév

Pfi vdechnuti : Vyjdéte na cisty vzduch.

PFi styku s kGzi : Ihned vyplachujte velkym mnoZstvim vody nejméné po dobu
15 minut.

Potfisnény odév ihned odlozte.

Potfisnény odév pfed novym pouzitim vyperte.

Pokud se vyvine a pfetrvava podrazdéni, zajistéte lIékarské
oSetfeni.

PFi styku s oCima . Okamzité oplachujte velkym mnozstvim vody i pod vi¢ky po
dobu nejméné 15 minut.
Pfi pfetrvavajicim podrazdéni o€i vyhledejte odborného
Iékare.

Pfi poziti . Pri poziti okamzité volejte stfedisko pro kontrolu jedd nebo
lékare.
Bez pokynu Iékafe nevyvolavejte zvraceni.
Osobam v bezvédomi nikdy nepodaveijte nic usty.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Symptomy . ZCervenani
Rizika :  Drazdi kizi.
ZpuUsobuje vazné podrazdéni oci.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetieni
OSetfeni . Zadna informace neni k dispozici.
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A& ATOTECH BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

RENOPUR F70 UNIV. PRODUKT NA PODLAHY

Verze 1.0 Cislo BL (bezpeénostniho listu):
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ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva : Opatfeni pfi pozaru maji odpovidat okolnim podminkam.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpeéné produkty : Oxidy uhliku
spalovani

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostfedky : Pfi pozaru pouZzijte izola¢ni dychaci pfistroj.

pro hasie

Specifické zpUsoby haseni . Ke chlazeni dobfe uzavienych oball pouzZijte sprchovy proud
vody.

Kontaminovanou vodu pouzitou k haSeni shromazdujte
oddélené. Voda nesmi byt vpusténa do kanalizace.
Zbytky po pozaru a kontaminovana voda pouzita k haseni
musi byt zlikvidovany podle mistnich pfedpisu.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Opatfeni na ochranu osob . Pouzivejte vhodné ochranné prostfedky.
Zabrarite potfisnéni pokozky a odévu a vniknuti do oci.
Osoby odvedte do bezpeci.
Zabrarite v pfistupu nepovolanym osobam.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostiedi

Opatfeni na ochranu . Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace.
zivotniho prostredi

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro €isténi

Cistici metody . Nechejte vsaknout do inertniho materialu.
Ulozte do vhodné uzaviené nadoby.
Znecisténé plochy peclivé vycistéte.
Zlikvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy.

6.4 Odkaz najiné oddily
Osobni ochrana viz sekce 8., Pokyny k likvidaci viz bod 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Pokyny pro bezpeéné . Nevdechujte pary nebo rozprasenou mlhu.
zachazeni Osobni ochrana viz sekce 8.
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A& ATOTECH BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

RENOPUR F70 UNIV. PRODUKT NA PODLAHY

Verze 1.0 Cislo BL (bezpeénostniho listu):
SDS_Cz 1691457 Datum revize: 30.09.2019
Pouzivejte pouze v mistech s vhodnym odsavacim zafizenim.
Nepolknéte.
Hygienicka opatfeni . Dodrzujte bezpecnostni pfedpisy pro manipulaci s

chemikaliemi. Nejezte a nepijte pfi pouzivani. Pfed pracovni
prestavkou a po skon&eni prace si umyjte ruce.

7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci . Nadoby musi byt dobfe uzavieny a skladovany na suchém,
prostory a kontejnery chladném a dobfe vétraném misté.

Némecka tfida skladovani : 12, Nehoflavé kapaliny

(TRGS 510)

Doporucena skladovaci : 0-40°C

teplota

7.3 Specifické koneéné / specificka kone€¢na pouziti

Specifické (specificka) . Neni znamo.
pouziti

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry
Neobsahuje zadné latky s meznimi hodnotami expozice na pracovisti.

8.2 Omezovani expozice
Technicka opatieni
Zajistéte dostate¢né vétrani, zvlasté v uzavienych prostorach.

Osobni ochranné prostiedky

Ochrana oc&i . Ochranné bryle s boénimi kryty vyhovujici normé EN166
Zajistéte, aby se zafizeni k vyplachu o¢i a bezpe¢nostni
sprcha nachazely v blizkosti pracovisté.

Ochrana rukou

Materiél . Nitrilovy kau€uk

Doba pruniku : 480 min

Tloustka rukavic : 0,4 mm

Vyrobce : napf. KCL

Doporuceni . napf. KCL Camatril®Velours 730

Poznamky . Zvolené ochranné rukavice musi vyhovovat specifikacim

nafizeni EU 2016/425 a z n&j odvozené normé& EN
374.Informace jsou zalozeny vysledcich nasich zkousek,
Udajich z literatury a od vyrobcl ochrannych rukavic nebo jsou
zalozeny na udajich u podobnych produktd.Pfi pouziti ve
formé roztoku nebo smési s jinymi latkami a pfi podminkach
odliSnych od podminek uvedenych v EN 374 se obratte na
dodavatele rukavic schvalenych EK.Uvédomte si, Ze pfi
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dennim pouzivani muze byt trvanlivost chemicky odolnych
rukavic v dusledku fady vnéjsich vliva (napf. teploty) znacné
kratSi nez hodnota naméiena podle EN 374.Rukavice by mély
byt pfi znamkach znehodnoceni nebo chemického praniku
vyfazeny a nahrazeny novymi.

Ochrana klize a téla Noste pracovni uniformu nebo laboratorni plast vyhovujici

normé& EN 13034.

Ochranné boty vyhovujici normé EN I1SO 20345

Ochrana dychacich cest Za normalnich podminek neni vyzadovan zadny pfistroj k

ochrané dychaciho ustroji.

Ochrana dychacich vyhovujici normé EN 141.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Plda . Produkt by nemél byt vpoustén do kanalizace, vodnich toku
nebo do pldy.

Voda Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled kapalny
Barva hnédy
Zapach citrus
Prahovéa hodnota zapachu nestanoveno
pH 10- 12

Bod tani/frozmezi bodu tani
Bod varu/rozmezi bodu varu
Bod vzplanuti

Rychlost odpafovani
Hoflavost (pevné latky, plyny)

Horni mez vybusnosti / Horni
mez hoflavosti

Dolni mez vybusnosti / Dolni
mez hoflavosti

Tlak pary

Relativni hustota par

nestanoveno, smeés raznych slozek
100 °C

Nevztahuje se

nestanoveno, smés raznych slozek
Nevztahuje se na kapaliny

nestanoveno, smeés raznych slozek

nestanoveno, smés raznych slozek

cca. 23 hPa (20 °C)

nestanoveno, smés raznych slozek
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A& ATOTECH BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

RENOPUR F70 UNIV. PRODUKT NA PODLAHY

Verze 1.0 Cislo BL (bezpeénostniho listu):
SDS_Cz 1691457 Datum revize: 30.09.2019
Hustota : 1,00- 1,02 g-cm3
Sypna mérna hmotnost : Nevztahuje se na kapaliny
Rozpustnost
Rozpustnost ve vodé : plné misitelna latka
Rozdélovaci koeficient: n- . nestanoveno, smés riznych slozek
oktanol/voda
Teplota samovzniceni . nestanoveno, stabilni za normalnich provoznich podminek
Teplota rozkladu © nestanoveno, stabilni za normalnich provoznich podminek
Viskozita
Dynamick@ viskozita . podobny vodé
Kinematicka viskozita . podobny vodé
Vybusné vlastnosti : Nevybusny
Oxidaé&ni vlastnosti . Latka nebo smés nejsou klasifikovany jako oxidujici.

9.2 Dalsi informace
Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Zadn(a)é pfi normalnim zpracovani.
10.2 Chemicka stabilita
Stabilni za doporucenych skladovacich podminek.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nebezpectné reakce : Nejsou znamy nebezpelné reakce pfi pouZiti za normalnich
podminek.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Podminky, kterym je tfeba :  Nepfehfivejte, aby nedoSlo k termické mu rozkladu.
zabranit

10.5 Neslucitelné materialy

Materialy, kterych je ttebase : Udaje nejsou k dispozici
vyvarovat

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu
Nejsou znamy zadné nebezpecéné rozkladné produkty.
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RENOPUR F70 UNIV. PRODUKT NA PODLAHY

Verze 1.0 Cislo BL (bezpeénostniho listu):
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ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Ziravost/drazdivost pro kizi
Drazdi kazi.
Vyrobek:
Poznamky: Mlze zpUsobit podrazdéni kize, jako je zarudnuti, chrasty, otoky nebo zanéty.

Vazné poskozeni oc¢i / podrazdéni oci
ZpuUsobuje vazné podrazdéni odi.
Vyrobek:

Poznamky: MiiZze zpusobit podrazdéni oci, jako jsou ¢ervené odi, pocit paleni nebo
konjunktivitida.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace klze

Senzibilizace kize

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Dechové senzibilizace

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Vyrobek:
Poznamky: Udaje nejsou k dispozici

Mutagenita v zarode€nych burikach

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazovéa expozice
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Aspiracni toxicita

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Dalsi informace

Vyrobek:
Poznamky: Udaje nejsou k dispozici
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ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Udaje nejsou k dispozici. Produkt jako takovy nebyl testovan.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Vyrobek:

Biologick& odbouratelnost . Poznamky: Povrchové aktivni latka(y) obsazena(é) v této
smési je (jsou) v souladu s kriterii biodegradability podle
nafizeni (ES) ¢. 648/2004 o detergentech. Udaje potvrzujici
toto prohlaseni jsou k dispozici pfislusnym institucim
¢lenskych statd Unie a budou jim zpFistupnény na jejich
pfimou zadost nebo na zadost vyrobce detergentu.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Udaje nejsou k dispozici. Produkt jako takovy nebyl testovan.

12.4 Mobilita v ptdé
Udaje nejsou k dispozici. Produkt jako takovy nebyl testovan.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek:

Hodnoceni . Léatka/smés neobsahuje sloZky povaZované bud za
perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za vysoce
perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci
0,1 % Ci vyssi..

12.6 Jiné nepfiznivé uéinky

Vyrobek:
Dodatkové ekologické . O produktu neexistuji zadné udaje.
informace

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Vyrobek . Neodstrariujte zbytky vhozenim do kanalizace.
Zneskodnéte v souladu s evropskou smérnici o béZnych a
nebezpeénych odpadech.

Znecisténé obaly . Prazdné obaly by mély byt pfedany firmé s opravnénim k
manipulaci s odpady k recyklaci nebo zneskodnéni.
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ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UN gislo

Nepodléha predpislim jako nebezpectné zbozi
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Nepodléha predpisiim jako nebezpecéné zbozi
14.3 Tridal/ tfidy nebezpeénosti pro prepravu

Nepodléha predpislim jako nebezpecné zbozi
14.4 Obalova skupina

Nepodléha predpislim jako nebezpectné zbozi
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Nepodléha predpislim jako nebezpecné zbozi
14.6 Zvlastni bezpec¢nostni opatieni pro uzivatele

Poznamky . Neni hodnoceno jako nebezpeéné zbozi ve smyslu
pfepravnich predpisu.

14.7 Hromadna pieprava podle pfilohy Il imluvy MARPOL a piedpisu IBC
Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodavaném stavu.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeé€nosti, zdravi a zivotniho prostredi/ specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. : Nevztahuje se

649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpelnych chemickych

latek

REACH - Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani . Vidét Priloha XVII nafizeni (ES) €.
nékterych nebezpecnych latek, pfipravkl a predmétd 1907/2006 pro Omezujici podminky
(Priloha XVII)

REACH - Seznam latek vzbuzujicich mimofadné obavy : Nevztahuje se

podléhajicich povoleni (Elanek 59).

REACH - Seznam latek podléhajicich povoleni (Pfiloha : Nevztahuje se
XIV)
Rady (ES) €. 1005/2009 o latkach, které poskozuiji . Nevztahuje se

0z0oNnovou vrstvu
Nafizeni (ES) €. 850/2004 o perzistentnich organickych : Nevztahuje se
znecistujicich latkach

Seveso lll: Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpedi
zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpeénych latek.
Nevztahuje se
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Tékavé organickeé slou¢eniny : Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne

24. listopadu 2010 o primyslovych emisich (integrované
prevenci a omezovani znecisténi)
Poznamky:Nevztahuje se

Jiné predpisy:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni
latek a smési (CLP)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 286/2011, kterym se pro Ucely pfizpUsobeni
technickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a rady (ES) €. 1272/2008 o
klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (CLP)

Zakon ¢&. 350/2011 Sb. , o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni
Zakon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi, v platném znéni

Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Zakon ¢&. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni

Natizeni viady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnancti
pfi praci, v platném znéni

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni

Latky v sou€asné dobé omezené WEEE/RoHS (Smérnice Evropského parlamentu a Rady
2015/863/EU, 2012/19/EU, 2011/65/EU) nebo ELV (Smérnice Evropského parlamentu a Rady
2000/53/ES):

PBDE PBB CrVvi Hg Pb Cd

. DEHP BBP DBP DIBP
Ftalaty:

Upozornéni: Sou€asna legislativa omezujici pouzivani urcitych latek se vztahuje k homogennimu
materialu v hotovém vyrobku uvadéném na trh. Latky vylu€ované béhem povrchovych uprav
mohou byt pfitomny ve vySSi koncentraci (v hmotnostnich procentech), nez jaka je v pracovnim
roztoku, ze kterého jsou vylu€ovany. Atotech proto svym zakaznikiim doporucuje, aby se uijistili,
ze jejich hotové vyrobky jsou z tohoto hlediska pIné ve shodé s platnymi predpisy.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
No

ODDIL 16: Dalsi informace

PIny text H-prohlaseni

H315 . Drazdi kizi.

H319 . ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.
PIny text jinych zkratek

Eye Irrit. . Podrazdeéni oci
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A& ATOTECH BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

RENOPUR F70 UNIV. PRODUKT NA PODLAHY

Verze 1.0 Cislo BL (bezpeénostniho listu):
SDS_CZ 1691457 Datum revize: 30.09.2019
Skin Irrit. . Drazdivost pro kuzi

(Q)SAR - (Kvantitativni) vztah mezi strukturou a aktivitou; ADN - Evropska dohoda o mezinarodni
fiéni pfepravé nebezpeénych véci; ADR - Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé
nebezpecnych véci; ASTM - Americka spoleénost pro testovani material; bw - Télesna
hmotnost; CLP - Nafizeni o klasifikaci v oznaCovani baleni; Nafizeni (ES) €. 1272/2008; DIN -
Norma z némeckého institutu pro normalizaci; ECHA - Evropsk& agentura pro chemické latky;
EC-Number - Cislo Evropského spolegenstvi; ECx - Koncentrace pfi odpovédi x %; ELx -
Intenzita zatizeni pfi odpovédi x %; EmS - Havarijni plan; ErCx - Koncentrace pfi odpovédi ve
formé rastu x %; GHS - Globalné harmonizovany systém; IARC - Mezinarodni agentura pro
vyzkum rakoviny; IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravcu; IBC - Mezinarodni predpis
pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné chemikalie; IC50 - Polovina
maximalni inhibiéni koncentrace; ICAO - Mezinarodni organizace civilniho letectvi; IMDG -
Mezinarodni namorni doprava nebezpeéného zbozi; IMO - Mezinarodni organizace pro namorni
prepravu; ISO - Mezinarodni organizace pro normalizaci; LC50 - Smrtelnd koncentrace pro 50 %
populace v testu; LD50 - Smrtelna davka pro 50 % populace v testu (medidn smrtelné davky);
MARPOL - Mezinarodni umluva o zabranéni znecistovani z lodi; n.o.s. - Jinak nespecifikovano;
NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého uCinku; NO(A)EL - Déavka bez
pozorovaneho nepfiznivého U€inku; NOELR - Intenzita zatizeni bez pozorovaného nepfiznivého
uginku; OECD - Organizace pro hospodaiskou spolupraci a rozvoj; OPPTS - Ufad pro chemickou
bezpecénost a prevenci znedisténi; PBT - Perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka; REACH -
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnoceni, povolovani a omezeni
chemickych latek (ES) €. 1907/2006; RID - Pfedpisy o mezindrodni ZelezniCni pfepravé
nebezpeéného zbozi; SADT - Teplota samourychlujiciho se rozkladu; SDS - Bezpecnostni list;
TRGS - Technicka pravidla pro nebezpecné latky; UN - Organizace spojenych narodu; vPvB -
Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni; CMR - Karcinogen, mutagen ¢i reprodukéné
toxicka latka; GLP - Spravna laboratorni praxe

Dalsi informace

Dalsi informace . Oznaceni zmén: Vertikalni ¢ary na levé strané ukazuji zménu
z pfedchozi verze.
Klasifikace vychazejici z metod popsanych v nafizeni
1272/2008/EU.

Zdroje nejdulezitéjsich adaju
pouzitych pfi sestavovani
bezpec€nostniho listu

Informace ziskana z referen¢nich praci a z literatury.

Udaje v tomto bezpeénostnim listu odpovidaji nasim nejlep$im znalostem, informacim a
presvédceni v dobé jeho vydani.Uvedené informace jsou ureny jen jako voditko pro bezpeénou
manipulaci s produktem, jeho pouziti, skladovani, zpracovani, pfepravu, likvidaci a uvolnéni a
nemaji byt povazovany za zaruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahuji pouze na
jmenovany specificky material a mohou pozbyt platnosti, bude-li pouzit v kombinaci s jakymikoli
jinymi materialy nebo v jakychkoli procesech, pokud to nebude jmenovité uvedeno v textu.
Cz/CS
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