RenoPur® F 70

Udrzuje a cCisti vSechny vodéodolné povrchy a podlahy. Zanechava hedvabné matny
lesk. Hydratuje. Vhodny i na dlazbu a kamen. Redit dle doporuéeni.

Vlastnosti
RENOPUR F 70 oSetfuje a cisti vSechny povrchy a podlahové krytiny odolné viéi vodé. PropUjéuje povrchim
hedvabné matny lesk. S promastujicim u¢inkem. Pouziti je vhodné i pro citlivé kamenné a keramické podlahy.

Aplikace / davkovani

V zavislosti na stupni znecisténi pfipravte 1 — 1,5% roztok (80 — 120 ml/8 litr( studené vody). Po vycisténi
podlah pfipravkem RENOPUR F 70 jiz neumyvejte &istou vodou. Vznikajici ochranny film mize byt pro
zesileni lesku strojové vylestén.

Obsazené latky
5-15 % mydla, <5 % EDTA. Dal$i obsazené latky: aromata (d-limonen).

Technické udaje

Barva:: hnéda

Konzistence: tekuta

Viné: po citréonech

Hodnota pH: ~11,5 (v koncentratu)
Hustota: 1,01 g/cm?

Ekologie

Tento vyrobek a pouzité saponaty (tenzidy) spliuji legislativni pozadavky tykajici se biologické
odbouratelnosti. Spole€nost Atotech CZ a.s. uplatfiuje pfi vyrobé moderni, bezpecné a ekologické postupy pfi
dodrzeni vysokych standardu kvality.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni véetné podminek skladovani a idaje o nebezpeénosti pfipravku jsou
uvedené v Bezpecnostnim listu / Karte bezpeénostnych tdajov, které jsou k dispozici na vyzadani,
nebo na www.orkan-profi.com.
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